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									Поверка крановых весов								
							

														Первичная поверка любого оборудования, выпускаемого заводом «Мегавес» обязательно включается в стоимость оборудования. Ни один прибор не отгружается с нашего завода без первичной поверки.

							
							
								Подробнее
							

						

					

				
	
					
													

												
							
							
								
									Гарантийный ремонт								
							

														Гарантийное оборудование обслуживается вне очереди.




							
							
								Подробнее
							

						

					

				
	
					
													

												
							
							
								
									Разработка оборудования по ТЗ								
							

														Разработка весоизмерительного оборудования по техническому заданию (тз) заказчика


							
							
								Подробнее
							

						

					

				
	
					
													

												
							
							
								
									Доставка до дверей								
							

														Учебные программы построены на совмещении теоретического материала с практической работой.

							
							
								Подробнее
							

						

					

				





			

	


 

			
	
	
		
			
				Каталог товаров

			


							Мегавес предоставляет широкий выбор промышленного оборудования: динамометры, крановые весы, стропы для частных и юридических лиц. Ключевыми особенностями нашей работы являются ответственность и клиентоориентированность.
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											Крановые весы
										

																					
	 Крановые весы являются профессиональным оборудованием и применяются для определения массы грузов.



	 Крановые весы выпускаются двух типов – механические и электронные, цифровые МК. В механических весах отсутствуют аккумуляторы, поэтому нет необходимости их заряжать. Однако они применяются только на небольших высотах и при определенном температурном режиме, требуют настройку по виду груза. Поэтому в настоящее время в основном используются электронные крановые весы.



	 Купить качественные, соответствующие ГОСТ, крановые весы в СПб предлагаем напрямую с завода ООО «Мегавес», занимающегося производством приборов и оборудования для промышленности.
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 Весы с индикатором на корпусе

 НПВ: от 600 кг до 20 тонн
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 Весы с наземным ударопрочным пультом

 НПВ: от 1 до 50 тонн
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 Весы с наземным пультом-смартфоном

 НПВ: от 1 до 50 тонн
		

	




	  


Крановые весы МК- особенности


	 Электронные крановые весы от компании ООО «Мегавес» являются надежными, высококачественными, современными приборами.



	 Существенными преимуществами данных весов являются:


	возможность использования в различных климатических условиях, при низкой и высокой температуре от минус 30 до плюс 70 градусов;
	способны не только измерять вес груза, но и перемещать подвешенный груз на требуемые расстояния;
	выдерживают механические воздействия, удары о землю, о различные конструкции;
	возможность использования в экстремальных условиях;
	сохраняют свои характеристики при высоком уровне вибрации.



	 ООО «Мегавес» предлагает купить весы крановые:


	с индикатором, размещенным на корпусе;
	с приемным пультом, находящимся у оператора.



	 Весы крановые электронные подвесные с индикатором на корпусе могут использоваться для взвешивания груза на небольшой высоте и требует бережного обращения в связи с невысокой ударопрочностью окошка индикатора, выполненного из стекла. Большим преимуществом высокоточных крановых весов является простота и удобство использования, не требуется специального обучения персонала.



	 Крановые весы с пультом управления у весовщика, отличающиеся морозостойкостью и высокой прочностью требуют обучения работников. Так как состоят из двух частей: весов и пульта необходимо выполнять зарядку обеих частей. Весы возможно применять на различной высоте и в любую погоду.


Где приобрести


	 Купить крановые весы можно в компании ООО «Мегавес». Оформите заявку на сайте компании.



	 Специалисты ООО «Мегавес» помогут подобрать необходимые приборы и оформят бесплатную доставку по Москве и Санкт-Петербургу.



	 Приобретайте крановые весы по цене производителя в ООО «Мегавес»!
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 Фото 1. Весы серии МК-С и МК-Л (слева направо).
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 Фото 2. Весы МК-С в работе.
		

	




	  



 Недостатки этих серий весов:


	неудобство их использования при большой высоте подъема (необходимо высоко задирать голову, что небезопасно в реальных условиях открытых складов),
	весы могут случайным образом «отворачиваться» индикатором от весовщика, вынуждая перемещаться по площадке,
	на открытых площадках в яркую солнечную погоду солнце слепит и индикатор весов может быть плохо виден,
	ударопрочность весов снижена за счет застекленного окна индикатора,
	применение ярких индикаторов приводит к необходимости иметь в весах аккумулятор большой емкости и элементы его крепления, что утяжеляет весы,
	отсутствует возможность применения этих типов весов для организации автоматизированного складского учета.



	 Весы серии «С» в сравнении с весами серии «Л» механически лучше защищены (существенно более прочный корпус), но имеют больший вес,



	 Весы серии «Л» выпускаются на нагрузки до 3000 кг.



 Весы, передающие результат взвешивания на наземный пульт (весы серии «Д») 



	 Эти весы несколько сложнее в использовании и состоят из двух частей:


	собственно весов, подвешиваемых на крановый крюк,
	наземной части - приемного пульта с индикатором, который находится у весовщика.



	 Такое усложнение дает следующие преимущества:


	нет необходимости задирать голову – индикатор всегда в руках,
	и в солнечную и в ненастную погоду индикатор хорошо виден,
	весы существенно лучше защищены от падений, ударов и неосторожного обращения за счет отсутствия застекленного окна индикатора на корпусе весов.



	 Эти весы гарантированно выдерживают падение с высоты одного метра на бетонный пол, что является отличным показателем.



	 Кроме того, малый физический объем электроники весов этого типа позволил полностью защитить весы от влаги и грязи. Весы серии «Д» выдерживают кратковременное утопление как в чистой воде, так и в воде, загрязненной песком, глиной и нефтепродуктами.



	 Весы серий «Д» и имеют интерфейсные функции и легко могут быть использованы для автоматизации учетных и технологических процессов складов и предприятий. В качестве наземного пульта в весах серии «Д» может применяться либо ударопрочный пульт в металлическом корпусе с кнопками, позволяющими работать в рукавицах, либо защищенный пульт-смартфон. Комплектация весов, в которую входит пульт-смартфон, имеет заводское условное обозначение "Д(ВТ)". Однако сами весы и с обозначением «Д» и с обозначением "Д(ВТ)" совершенно одинаковы и могут быть соединены с любым типом пульта, а также и с несколькими различными пультами одновременно.
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 Фото 3. Весы серии МК-Д с наземным ударопрочным пультом.
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 Фото 4. Весы серии МК-Д (Чукотский Автономный Округ).
		

	




	  



 Недостатки весов с наземным пультом:


	весы состоят из двух частей и, соответственно, включать-выключать и заряжать необходимо обе части весов,
	есть вероятность потери наземного пульта,
	инструктаж по использованию весов серии «Д» занимает немного больше времени.



	 Подвешивание грузов на крановые весы, как правило, осуществляется следующими способами:


	с помощью промежуточного крюка,
	с помощью многоветвевых стропов (пауков).
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		 Навесной промежуточный крюк (слева) и четырехветвевой цепной строп (справа)
	




	  



	 В большинстве случаев, по крайней мере для нагрузок свыше 3 тонн, применение навесного крюка нецелесообразно и груз стропится с помощью многоветвевых стропов. При этом верхнее кольцо стропа заводится в нижнюю скобу крановых весов.


 


										
					
						Весы с индикатором на корпусе
				
	
						Весы с наземным пультом-смартфоном 
				
	
						Весы с наземным ударопрочным пультом
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											Электронные динамометры
										

																					
	 Мы производим электронные динамометры с 1991 года. Наше оборудование соответствует  ГОСТ Р 55223-12  и внесено в Государственный реестр средств измерений. 

	 Диапазон сил растяжения и сжатия, измеряемый нашими динамометрами, простирается от 10Н до 5000кН (примерно от 1 кГ до 500 тс).

	 Основное назначение динамометра - измерение сил сжатия или растяжения.  Прибор включает в себя измерительный электронный блок с индикацией и интерфейсом и датчик силы с силопередающими элементами.

	  

	 Динамометры, производимые нашим предприятием, базируются на двух  вариантах измерительных  блоков также нашего производства.



 [image: ]



	 Отличие между двумя вариантами заключается в следующем. "Круглый" вариант - более современный, спроектирован на 10 лет позже на более современной элементной базе. К достоинствам этого варианта можно отнести его компактность и наличие встроенного аккумулятора, что позволяет проводить полевые измерения, а также  более широкий набор дополнительных функций.



	 Кроме того, компактность и форма этого варианта позволила строить как приборы настольного исполнения, так и моноблочные модификации.

	 "Прямоугольный" вариант имеет индикатор большего размера и более удобен для стационарного варианта размещения. Блоки обоих исполнений имеют проводной интерфейc RS-232. Для Блока исполнения 1 предусмотрена возможность подключения Bluetooth-удлинителя интерфейса.  



	                                                                                                   [image: ]



	                                                        Рисунок 2  . Bluetooth-удлинитель интерфейса для блоков исполнения 1.



	  



	  Поток результатов измерений с обоих блоков может быть выведен по кабелю на компьютер  с операционной системой Windows  XP, 8, 10, а данные с "круглого" блока с помощью Bluetooth-удлинителя могут быть переданы на смартфон( планшет)  с операционной системой Андройд.  Программное обеспечение для записи потока результатов измерений мы предоставляем бесплатно по запросу, с большим удовольствием и с хорошими инструкциями по установке и применению.
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	 Рисунок 3.  Результаты работы программ регистрации измерительных данных динамометров.  



	  



	 Внешний вид датчиков силы, которые мы используем для построения динамометров, приведен на рисунке 2.
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 По направлению действия измеряемой силы динамометры подразделяются на три группы: динамометры сжатия, динамометры растяжения, универсальные динамометры.



	 Универсальные динамометры могут измерять как сжимающие так и растягивающие силы.



	 Для построения динамометров сжатия могут использоваться датчики следующих  исполнений:



	     -   исполнение 1 (S - образный датчик) ,

	    -    исполнение 2( мембранный датчик),

	    -    исполнение 3 (датчик колонного типа),

	    -    исполнение 5 (датчик стержневого типа).



	 Для построения динамометров  растяжения  могут использоваться датчики следующих  исполнений:

	     -   исполнение 1 и 4 (S - образные датчики),

	     -   исполнение 5 (датчики стержневого типа).



	  Универсальные динамометры  могут быть построены на датчиках  1 и 5 исполнения.



	   Важной особенностью существующих типов датчиков силы является их зависимость не только от приложенной к ним в измеряемой силы, но и от изгибающего  момента. Причем влияние момента в явном виде не нормируется производителями датчиков и лишь косвенно оценивается при проведении испытаний динамометров по  ГОСТ Р 22355-12.  В связи с этим обстоятельством датчики силы следует применять исключительно в сочетании с шарнирными силопередающими элементами. Кроме того, следует тщательно готовиться  к  постановке эксперимента по измерению силы в реальных (не эталонно- лабораторных) условиях  и критически относиться к его результатам.  

	                                 

	 В соответствии с ГОСТ Р 22355-12 динамометры подразделяются на четыре класса точности (00, 05, 1, 2)  со значениями максимально допустимых величин относительной погрешности 0,06%, 0,12%, 0,24%, 0,45%.  

	       Точность динамометра в основном определяется качеством датчика и задача построения динамометра высокой точности сводится к выбору из партии однотипных датчиков датчика с требуемыми характеристиками.



	 Все динамометры, производимые  заводом "Мегавес", маркируются следующим образом :         ДАЦ-М-Х-К-У/И,  где



 ДАЦ         - буквы всегда присутствуют в маркировке динамометров "Мегавес",



 М                      - вид измеряемой силы (Р - растяжение, С - сжатие, У - универсальный);



 Х              - наибольший предел измерений, кН;



 К              - класс точности по  ГОСТ Р  22355-12 (05, 1, 2);



 У              - вариант исполнения датчика (1, 2, 3, 4, 5);



 И              - вариант исполнения корпуса  электронного блока (1, 2).



	          В случае моноблочного исполнения динамометра (когда электронный блок конструктивно базируется на датчике) маркировку завершает буква М.



	  


 


										
					
						Динамометры растяжения
				
	
						Динамометры сжатия
				
	
						Динамометры универсальные
				


	
												
							
								
									
										
											[image: ]
										
									
								
								
									
										
											Стропы цепные
										

																					
	 В наши дни строп цепной является одним из самых популярных в использовании.



 Цепные стропы состоят из следующих обязательных элементов:


	Верхнее звено, предназначено для крепления стропа к крюку подъемного механизма.
	Цепь, является «телом» стропа, размер готового изделия зависит от длины цепи.
	Концевой элемент, предназначен для соединения стропа с поднимаемым грузом. В этом качестве ис-
	пользуют крюки, скобы, специальные захваты.
	Соединительные звенья, служат для соединения комплектующих цепного стропа между собой.



	 На данный момент цепные стропы  изготавливаются из комплектующих разной прочности:


	Цепные стропы прочность Т8,
	Цепные стропы прочность Т10, грузоподъемность выше чем у Т8 на 25%,
	Цепные стропы прочность Т12, грузоподъемность выше чем у Т10 на 25%,
	Цепные стропы прочность Т6, изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316



	 Виды цепных стропов:


	УСЦ – Универсальный строп цепной, изготавливается в кольцевом исполнинии,
	1СЦ – Одноветвевой строп цепной,
	2СЦ – Двухветвевой строп цепной,
	3СЦ – Трехветвевой строп цепной,
	4СЦ – Четырехветвевой строп цепной (цепной паук).






										
					
						Двухветвевые 2СЦ
				
	
						Одноветвевые 1СЦ
				
	
						Четырехветвевые 4СЦ (паук)
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											Запасные части и инструменты
										

										
				





			

	




	

			
			

									
						
							
								Популярные товары

							

						

					

					
				
					
			
								

													
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-5000Д (ВТ), 5 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							109 900 ₽						
													 
								109 900 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-50000Д (ВТ), 50 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							368 500 ₽						
													 
								368 500 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-3000Д(ВТ), 3 ТОННЫ, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							94 500 ₽						
													 
								94 500 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-30000Д (ВТ), 30 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							274 500 ₽						
													 
								274 500 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-2000Д(ВТ), 2 ТОННЫ, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							91 000 ₽						
													 
								91 000 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-20000Д (ВТ), 20 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							184 900 ₽						
													 
								184 900 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-15000Д (ВТ), 15 ТОНН, НАЗЕМНЫЙ ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							149 900 ₽						
													 
								149 900 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

														
							
	
		
	

		
					
									
						0%
					
								
				
	
		МК-10000Д (ВТ), 10 ТОНН, ПУЛЬТ-СМАРТФОН
	

						
						
							126 900 ₽						
													 
								126 900 ₽							
												

										
						
														
																		
										В корзину									
									В корзине
																		
														

					

					
		
	

			
									

												

					

								
					



		


				

			
 							
					
						
							
								Все товары
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	[image: 8-1140x288.jpg]

	



  
МЕГАВЕС – Крановые весы и электронные динамометры 


 

	 Компания «Мегавес» – производитель динамометров и крановых весов, ориентированных на запросы отечественного рынка. Мы работаем в этой области  с 1991 года и гарантируем высокое качество нашей продукции. 

 

 Крановые весы - весы, предназначенные для взвешивания грузов, транспортируемых подъемными кранами. Без крановых весов немыслима организация процессов современной промышленности, на транспорте, в оптовой торговле.  

 

 Динамометр –   прибор, включающий в себя измерительный электронный блок с индикацией и интерфейсом  и датчик силы с силовводящими элементами.  Динамометры применяются для измерения  сил сжатия и растяжения и используются в различных областях промышленности и науки.

 

 Особенности нашей продукции и нашей работы:


	наше оборудование приспособленно к суровым, экстремальным условиям эксплуатации;
	
	динамометры и весы могут иметь беспроводный интерфейс с устройствами на операционных системах Android  и Windows;
	
	cрок службы нашей продукции -  не менее 10 лет;
	
	мы принимаем заказы из любой точки России, Украины, Казахстана.
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